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MALVA
Encastré de sol

CODE 0027

AA+A++

ø107 
mm
145 
mm

Livré avec connecteur IP68 
pour câble 2,5mm² max.

ø115 mm

Descriptif :
- Encastré de sol
- Corps en fonte d'aluminium 
- Collerette ronde en inox 316L
- Pot d'encastrement 
- Pré-câblé H05 SS-F 3G1,5mm²
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0027  GU10  35 W max.    

 CODE  Culot  Puissance    

IP65/67

 230V~
  50/60Hz

IK10
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MALVA
Accessoires

Code. 0027 + Code. 0201

= +

Code. 0027 + Code. 0203

+=

Code. 0027 + Code. 0202

+=

Code. 0027 + Code. 0214

+=

Code. 0027 + Code. 0213

+=
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ø105 mm

 CODE  Descriptif

0201 - Adaptable sur encastré de sol code 0027
 - Collerette de refroidissement, inox 316L

0203 - Adaptable sur encastré de sol code 0027 
 - Diffuseur transparent 

 CODE  Descriptif

15
0 

m
m

ø60 mm

 CODE  Descriptif

0202 - Adaptable sur encastré de sol code 0027
 - Diffuseur translucide
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 CODE  Descriptif
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ø110 mm

0214 - Adaptable sur encastré de sol code 0027 

 CODE  Descriptif

0213 - Adaptable sur encastré de sol code 0027  
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