NOTICE D'INSTALLATION (A CONSERVER)

Réglette LED intégrée Extra plate - 220-240V 50Hz
Modéle : KB06-BXY-10W, KB12-BXY-20W, KB15-BXY-40W
Réf : 0251/10W - 0262/10W - 0253/20W - 0264/20W - 0254/40W - 0265/40W
IP20 - A usage intérieur

Positionner votre réglette par rapport a votre alimentation.

Selon le support choisi utiliser I'assemblage vis & écrou si vous avez accés a l'arriére du support,
soit utiliser les vis a bois. Bien centrer les clips ( respecter les dimensions du tableau ci dessous).

Le cable extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas étre remplacé; si le cable est
endommagé, le luminaire doit étre détruit.

Le bornier de connection n est pas inclus.
L installation doit se faire par une personne qualifiée cela afin d'éviter tout risque.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent étre effectuées hors tension et par une
personne qualifiée, conformément a la norme d’'installation NF C.15100

Longueur Espacement
de la réglette entre les clips
025170262 600mm 75mm L 300-400mm
0253 /0264 1200mm 75mm L 800-900mm
0254 /0265 1500mm 75mm L 1100-1200mm

Raccorder le cable électrique au secteur et clipser la réglette dans l'étrier.
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