SLID Notice d'INSTALLATION

Projecteur LED pré-cablé avec détecteur de mouvement intégré

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d’installer le projecteur.
intéri & téri Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent étre effectuées hors tension.
usage interieur & exterieur Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément a la norme NF C15-100.

AVERT'SSEM ENTS - Un interrupteur differentiel 30mA doit étre utilisé.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.

et CONS'GNES DE SECU RlTE - Avant de toucher I'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du projecteur.

- La distance minimale de tout objet illuminé ne doit pas étre inférieure a 0,5 m. Son symbole : @~u5mE
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que par le fabricant
ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Ne pas utiliser le projecteur K
Non utilisable sur variateur Ne pas regarder directement si I'écran de verre est fissuré —

le faisceau de la led et remplacé tout écran de protection fissuré

Ne pas couvrir le projecteur

ref 031 5 LED 1 OW (LED non remplagable) I'ef 03 1 9 LED 30W (LED non rempfagable) ref 01 78 LED 50W (LED non remplagable)

800 lumens - 300004 - 4000 kelvins - 230V~50Hz 2400 lumens - 30000H - 4000 kelvins - 230V~50Hz 4000 lumens - 30000H - 4000 kelvins - 230V~50Hz
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- Sur un support adapté,
marquer la position des trous.

- Procéder au percage.

- Insérer les chevilles.

- Fixer I'étrier a I'aide des vis.

- Implanter votre projecteur
comme indiqué ci-contre.

- Veillez lors du montage a ne pas
détériorer de lignes électriques.
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ATTENTION : Le dispositif de raccordement n'est pas fourni. Le bloc de jonction a utiliser @ \ON

doit étre conforme a la norme EN60998-1-1 ou EN 60998-2-2 avec les spécifications techniques
suivantes :

- Type de borne : borne a vis ou sans vis

- Nombre de bornes : 3 bornes ( Phase, Neutre et terre)
- Tension assignée : 230V

- Degrés de projection minimum contre la pénétration des corps solides et de I'humidité : IP44
- Présence d’un dispositif d'arrét de traction.

- Siles cables flexibles externes sont endommageés, il sera exclusivement remplacé par le
fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.

Danger,risque de
chocs électriques
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